@ veoua

PROPRETE
GRS Valtech GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contréle des émissions pour le mois de JANVIER 2021
Valeur demi-horaire Moyenne journaliére Flux horaire Masse re]e(ie;
COMPOSE Unité Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a}eur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Mensuel Cumul sur
réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle lannée
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCL mg/Nm3 60 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
co mg/Nm3 100 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S02 mg/Nm3 200 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOx mg/Nm3 400 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 5.800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HF mg/Nm3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
coT mg/Nm3 20 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Poussiéres mg/Nm3 30 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valeur demi-horaire - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire Rapport valeur maximum mesurée / seuil

2.00 2.00 2.00

1.50 1.50 1.50

1.00 1.00 1.00

0.50 0.50 0.50

0.00 0.00 0.00

HCl co 502 NOx HF COT  Poussieres HCl co 502 NOx HF COT  Poussieres HCl co 502 NOx HF COT  Poussieres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.

CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygéne lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygéne de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce paramétre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.




@ veoua

PROPRETE
GRS Valtech GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contréle des émissions pour le mois de FEVRIER 2021
Valeur demi-horaire Moyenne journaliére Flux horaire Masse rejetée (kg)
COMPOSE Unité Seuil Va!eur Rapport valeur ‘_Ia‘leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur ‘_Ia‘leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur ‘_Ia‘leur Moyenne Mensuel Cumul sur
© réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle ensue! lannée
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCL mg/Nm3 60 0.180 0.003 0.000 0.027 10 0.030 0.003 0.000 0.003 0.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
co mg/Nm3 100 71.560 0.716 1.360 12.136 50 15.110 0.302 1.260 4.539 1.450 0.120 0.083 0.010 0.042 4.120 4.120
S02 mg/Nm3 200 5.560 0.028 1.440 3.880 50 3.810 0.076 0.760 2.352 1.450 0.040 0.028 0.010 0.000 2.390 2.390
NOx mg/Nm3 400 307.030 0.768 80.200 147.933 200 172.950 0.865 69.180 107.356 5.800 2.380 0.410 0.520 1.101 124.740 124.740
HF mg/Nm3 4 0.430 0.108 0.000 0.074 1 0.020 0.020 0.000 0.005 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cot mg/Nm3 20 7.530 0.377 0.850 2.956 10 4.170 0.417 0.700 1.681 0.290 0.030 0.103 0.010 0.016 1.760 1.760
Poussiéres mg/Nm3 30 6.140 0.205 2.610 3.548 10 4.360 0.436 2.310 2.981 0.290 0.030 0.103 0.020 0.029 3.130 3.130
Valeur demi-horaire - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire. Rapport valeur maximum mesurée / seuil
2.000 2.000 2.000
1.500 1.500 1.500
1.000 1.000 1.000
0.500 0.500 0.500
0.000 — — — - L L] L L 0.000 — — L L L ] L L 0.000 — - L L L
HCl co 502 NOx HF COT  Poussiéres HCl co 502 NOx HF COT  Poussiéres HCl co 502 NOx HF COT  Poussiéres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.

CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygéne lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygéne de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce parameétre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléete des hydrocarbures.




@ veoua

PROPRETE
GRS Valtech GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contrdle des émissions pour le mois de MARS 2021
Valeur demi-horaire Moyenne journaliere Flux horaire Masse re]e(tkege)
COMPOSE Unité Seuil Va!eur Rapport valeur Ya}eur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_’a‘leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Mensuel Cumul sur
réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle lannée
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCL mg/Nm3 60 0.230 0.00 0 0.03 10 0.040 0.00 0.000 0.004 0.29 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000
co mg/Nm3 100 3.220 0.03 1.830 2.495 50 2.190 0.04 1.570 1.884 1.45 0.030 0.02 0.020 0.023 3.670 7.790
S02 mg/Nm3 200 6.470 0.03 1.770 3.850 50 3.550 0.07 1.510 2.254 1.45 0.040 0.03 0.020 0.000 4.330 6.720
NOx mg/Nm3 400 189.100 0.47 78.230 119.081 200 129.040 0.65 61.410 90.315 5.8 1.820 0.31 0.780 1.059 176.610 301.350
HF mg/Nm3 4 0.190 0.05 0.000 0.034 1 0.030 0.03 0.000 0.004 0.029 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
coT mg/Nm3 20 1.780 0.09 0.690 0.936 10 0.830 0.08 0.390 0.689 0.29 0.010 0.03 0.010 0.010 1.420 3.180
Poussieres mg/Nm3 30 7.310 0.24 2.540 3.351 10 3.960 0.40 2.290 2.726 0.29 0.060 0.21 0.020 0.033 5.180 8.310
Valeur pport valeur ée / seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire Rapport valeur maximum mesurée / seuil

2.00 2.00 2

1.50 1.50 2

1.00 1.00 1

0.50 0.50 1

0.00 0.00 0

HCI co 502 NOx HF COT  Poussiéres HCl co S02 NOx HF COT  Poussiéres HCI co S02 NOx HF COT  Poussieres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.

CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygéne lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygéne de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce paramétre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.




@ veoua

PROPRETE
GRS Valtech GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contréle des émissions pour le mois de AVRIL 2021
Valeur demi-horaire Moyenne journaliere Flux horaire Masse émise (kg)
COMPOSE Unité Seuil Va_leur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_Ia_leur Moyenne Seuil Va_leur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Mensuel Cumul sur
réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle lannée
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCL mg/Nm3 60 0.27 0.00 0.00 0.03 10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00
co mg/Nm3 100 4.56 0.05 2.12 3.32 50 3.36 0.07 1.70 2.63 1.45 0.05 0.03 0.020 0.038 7.57 15.36
S02 mg/Nm3 200 6.80 0.03 1.36 3.55 50 2.93 0.06 0.80 1.84 1.45 0.04 0.03 0.010 0.000 5.31 12.03
NOx mg/Nm3 400 238.46 0.60 67.43 112.98 200 149.15 0.75 58.57 86.91 5.8 2.00 0.34 0.760 1.239 249.33 550.68
HF mg/Nm3 4 0.32 0.08 0.00 0.07 1.00 0.04 0.04 0.00 0.01 0.029 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00
coTt mg/Nm3 20 1.84 0.09 0.79 1.01 10 1.02 0.10 0.60 0.76 0.29 0.02 0.07 0.010 0.011 2.01 5.19
Poussiéres mg/Nm3 30 2.86 0.10 1.80 2.13 10 2.51 0.25 1.69 1.96 0.29 0.04 0.14 0.020 0.030 5.73 14.04
Valeur demi-horaire - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire Rapport valeur maximum mesurée / seuil
2.00 2.00 2.00
1.50 1.50 1.50
1.00 1.00 1.00
0.50 0.50 0.50
0.00 0.00 0.00
HCI co s02 NOx HF COT  Poussiéres HCl co 502 NOx HF COT  Poussiéres HCI co s02 NOx HF COT  Poussiéres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.

CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygene lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygéne de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce paramétre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.




GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contrdle des émissions pour le mois de MAI 2021

Valeur demi-horaire Moyenne journaliére Flux horaire Masse émise (kg)
COMPOSE Unité Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va_leur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne M 1 Cumul sur
nite réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle ensue l'année
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCL mg/Nm3 60 0.50 0.01 0.00 0.08 10 0.11 0.01 0.00 0.01 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
co mg/Nm3 100 24.29 0.24 3.02 6.79 50 4.63 0.09 2.39 3.49 1.45 0.06 0.04 0.03 0.05 6.16 21.52
502 mg/Nm3 200 1.1 0.06 1.31 3.82 50 3.1 0.06 0.56 1.80 1.45 0.04 0.03 0.01 0.02 3.02 15.05
NOx mg/Nm3 400 178.29 0.45 64.99 97.34 200 102.43 0.51 59.64 74.13 5.8 1.38 0.24 0.76 0.97 132.32 683.00
HF mg/Nm3 4 0.45 0.11 0.00 0.15 1 0.08 0.08 0.00 0.02 0.029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cot mg/Nm3 20 3.94 0.20 0.87 2.45 10 2.99 0.30 0.72 1.43 0.29 0.04 0.14 0.01 0.02 2.60 7.79
Poussiéres mg/Nm3 30 3.01 0.10 1.91 2.42 10 2.56 0.26 1.81 2.19 0.29 0.03 0.10 0.02 0.03 3.73 17.77
Valeur demi-horaire - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire Rapport valeur maximum mesurée / seuil
2.00 2.00 2.00
1.50 1.50 1.50
1.00 1.00 1.00
0.50 0.50 0.50
0.00 0.00 0.00
HCI co s02 NOx HF COT Poussiéres HCl co 502 NOx HF COT Poussiéres HCI co s02 NOx HF COT Poussieres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.
CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygene lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygéne de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce parametre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.




GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contrdle des émissions pour le mois de JUIN 2021

Valeur demi-horaire Moyenne journaliere Flux horaire Masse émise  (kg)
COMPOSE Unité Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va_leur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne M 1 Cumul sur
nite réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle ensue l'année
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCl mg/Nm3 60 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
co mg/Nm3 100 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S02 mg/Nm3 200 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOx mg/Nm3 400 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HF mg/Nm3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cot mg/Nm3 20 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Poussiéres mg/Nm3 30 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valeur demi-horaire - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire Rapport valeur maximum mesurée / seuil
2.00 2.00 2.00
1.50 1.50 1.50
1.00 1.00 1.00
0.50 0.50 0.50
0.00 0.00 0.00
HCI co S02 NOx HF COT Poussiéres HCl co 502 NOx HF COT Poussiéres HCI co s02 NOx HF COT Poussiéres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.
CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygene lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygene de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce parametre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.




GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contréle des émissions pour le mois de JUILLET 2021

Valeur demi-horaire Moyenne journaliére Flux horaire asse em1se(kg)
COMPOSE Unité Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va_leur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne M 1 Cumul sur
nie réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle ensue l'année
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCl mg/Nm3 60 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
co mg/Nm3 100 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.52
S02 mg/Nm3 200 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.05
NOx mg/Nm3 400 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 5.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683
HF mg/Nm3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
cot mg/Nm3 20 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.79
Poussiéres mg/Nm3 30 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.77
Valeur demi-horaire - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire Rapport valeur maximum mesurée / seuil
2.00 2.00 2.00
1.50 1.50 1.50
1.00 1.00 1.00
0.50 0.50 0.50
0.00 0.00 0.00
HCI co s02 NOx HF COT Poussiéres HCl co 502 NOx HF COT Poussiéres HCI co s02 NOx HF COT Poussiéres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.
CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygene lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygéne de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce parametre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.




GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contrdle des émissions pour le mois de AOUT 2021

Valeur demi-horaire Moyenne journaliere Flux horaire Masse eITII(Skeg)
COMPOSE Unité Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va_leur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne M 1 Cumul sur
nite réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle ensue l'année
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCL mg/Nm3 60 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
co mg/Nm3 100 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.52
S02 mg/Nm3 200 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.05
NOx mg/Nm3 400 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 5.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683.00
HF mg/Nm3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cot mg/Nm3 20 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.79
Poussiéres mg/Nm3 30 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.77
Valeur demi-horaire - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire Rapport valeur maximum mesurée / seuil
2.00 2.00 2.00
1.50 1.50 1.50
1.00 1.00 1.00
0.50 0.50 0.50
0.00 0.00 0.00
HCI co s02 NOx HF COT Poussiéres HCl co 502 NOx HF COT Poussiéres HCI co s02 NOx HF COT Poussieres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.
CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygene lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygéne de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce parametre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.




GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contréle des émissions pour le mois de SEPTEMBRE 2021

Valeur demi-horaire Moyenne journaliére Flux horaire asse em1se(kg)
COMPOSE Unité Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va_leur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne M 1 Cumul sur
nie réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle ensue l'année
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCl mg/Nm3 60 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
co mg/Nm3 100 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S02 mg/Nm3 200 0.00 0 0.00 0.00 50 0.00 0 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOx mg/Nm3 400 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 5.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HF mg/Nm3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cot mg/Nm3 20 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Poussiéres mg/Nm3 30 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valeur demi-horaire - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire Rapport valeur maximum mesurée / seuil
2.00 2.00 2.00
1.50 1.50 1.50
1.00 1.00 1.00
0.50 0.50 0.50
0.00 0.00 0.00
HCI co s02 NOx HF COT Poussiéres HCl co 502 NOx HF COT Poussiéres HCI co s02 NOx HF COT Poussiéres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.
CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygene lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygéne de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce parametre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.




GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contrdle des émissions pour le mois de OCTOBRE 2021

Valeur demi-horaire Moyenne journaliere Flux horaire asse ETT“SE(kg)
COMPOSE Unité Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va_leur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne M 1 Cumul sur
nite réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle ensue l'année
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCl mg/Nm3 60 1.180 0.02 0.000 0.25 10 0.430 0.04 0.000 0.07 0.29 0.01 0.0 0.00 0.00 0.09 0.19
co mg/Nm3 100 9.450 0.09 2.490 3.96 50 6.870 0.14 1.890 2.87 1.45 0.08 0.06 0.02 0.03 3.40 28.32
S02 mg/Nm3 200 16.940 0 0.500 5.28 50 10.800 0 0.480 3.14 1.45 0.13 0 0.01 0.04 4.06 23.17
NOx mg/Nm3 400 218.290 0.55 92.650 137.69 200 169.670 0.85 75.360 1M11.41 5.8 2.1 0.36 0.67 1.33 149.54 982.08
HF mg/Nm3 4 0.240 0 0.000 0.04 1 0.020 0 0.000 0.00 0.03 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
cot mg/Nm3 20 1.930 0.10 0.740 0.96 10 1.240 0.12 0.550 0.74 0.29 0.01 0.03 0.01 0.01 1.03 9.85
Poussiéres mg/Nm3 30 4.350 0.15 2.800 3.30 10 3.050 0.31 2.580 2.82 0.29 0.04 0.14 0.02 0.04 3.89 25.55
Valeur demi-horaire - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire Rapport valeur maximum mesurée / seuil
2.00 2.00 2.0
1.50 1.50 15
1.00 1.00 1.0
0.50 0.50 0.5
0.00 0.00 0.0
HCI co S02 NOx HF COT Poussiéres HCl co 502 NOx HF COT Poussiéres HCl co 502 NOx HF COT Poussieéres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.

CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygene lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygene de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce parametre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.




GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contréle des émissions pour le mois de NOVEMBRE 2021

Valeur demi-horaire Moyenne journaliére Flux horaire asse emlse(kg)
" Valeur Valeur . Valeur Valeur . Valeur Valeur
e Seuil N Rapport valeur e Moyenne Seuil N Rapport valeur e Moyenne Seuil N Rapport valeur e Moyenne Cumul sur
COMPOSE Unité réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum m ré aire ., maxi/seuil minimum mensuelle Mensuel lannée
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCl mg/Nm3 60 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
co mg/Nm3 100 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.32
502 mg/Nm3 200 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.17
NOx mg/Nm3 400 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 5.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 982.08
HF mg/Nm3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cot mg/Nm3 20 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85
Poussiéres mg/Nm3 30 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.55
Valeur demi-horaire - Rapport valeur maxi /seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire Rapport valeur maximum mesurée / seuil
2.00 2.00 2.00
1.50 1.50 1.50
1.00 1.00 1.00
0.50 0.50 0.50
0.00 0.00 0.00
Ha co s02 NOx HF COT Poussiéres Hcl co s02 NOx HF COT Poussiéres Hcl co S02 NOx HF COT Poussiéres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.
CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygéne lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygéne de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce parameétre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.




GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contrdle des émissions pour le mois de DECEMBRE 2021

Valeur demi-horaire Moyenne journaliere Flux horaire asse ETT“SE(kg)
COMPOSE Unité Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va!eur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne Seuil Va_leur Rapport valeur \_/a_leur Moyenne M 1 Cumul sur
nite réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle réglementaire maximum maxi/seuil minimum mensuelle ensue l'année
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCl mg/Nm3 60 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
co mg/Nm3 100 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.92
S02 mg/Nm3 200 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.000 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.11
NOx mg/Nm3 400 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 5.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 832.54
HF mg/Nm3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0 0.00 0.00 0.029 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
cot mg/Nm3 20 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.82
Poussiéres mg/Nm3 30 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.66
Valeur demi-horaire - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Moyenne journaliére - Rapport valeur maximum mesurée / seuil Flux horaire Rapport valeur maximum mesurée / seuil
2.00 2.00 2.00
1.50 1.50 1.50
1.00 1.00 1.00
0.50 0.50 0.50
0.00 0.00 0.00
HCI co S02 NOx HF COT Poussiéres HCl co 502 NOx HF COT Poussiéres HCI co s02 NOx HF COT Poussiéres

Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.
CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygene lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygene de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce parametre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.
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