GRS VALTECH - Centre de désorption thermique de St Pierre de Chandieu - Synthése du contrdle des émissions pour le mois de DECEMBRE 2022

Valeur demi-horaire Moyenne journaliére Flux horaire Mass&;mise
mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée mesurée
HCL mg/Nm3 60 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73
co mg/Nm3 100 20.24 0.20 7.46 16.33 50 13.55 0.271 4.01 9.72 1.45 0.15 0.10 0.05 0.10 7.22 21.95
502 mg/Nm3 200 9.00 0.05 0.54 1.90 50 0.77 0.015 0.49 0.57 1.45 0.01 0.01 0.01 0.01 0.63 6.88
NOx mg/Nm3 400 107.28 0.27 71.60 89.52 200 88.81 0.44 65.35 75.40 5.8 0.93 0.16 0.63 0.77 54.39 649.12
HF mg/Nm3 4 0.30 0.08 0.00 0.06 1 0.07 0 0.00 0.01 0.029 0.00 0 0.00 0.00 0.00
cot mg/Nm3 20 10.74 0.54 5.60 8.14 10 5.73 0.57 2.09 3.92 0.29 0.06 0.21 0.02 0.04 2.92 10.16
Poussieres mg/Nm3 30 6.89 0.23 1.85 3.31 10 2.01 0.20 1.25 1.68 0.29 0.02 0.07 0.01 0.02 1.22 15.42
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Ces valeurs sont extraites des mesures enregistrées en continu, faites de facon réglementaire conformément a l'arrété prefectoral

Glossaire :

HCL : Chlorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide chlorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés chlorés.

CO : Monoxyde de carbone. Des concentrations élevées de ce gaz indiquent un manque d'oxygene lors de la combustion des hydrocarbures.

S02 : Dioxyde de soufre. Ce gaz peut se former par réaction du soufre présent dans les terres sous différentes formes a haute température.

NOx : Oxydes d'azote. Ces gaz se forment naturellement lors de toute combustion, par réaction de l'azote et de l'oxygéne de lair.

HF : Fluorure d'hydrogéne, communément assimilé a l'acide fluorhydrique. Ce gaz peut se former lors de la décomposition de composés fluorés.

COT : Carbone organique total. Ce parameétre valide l'efficacité du traitement. Des concentrations élevées indiquent une combustion incompléte des hydrocarbures.




